
 

 （事務連絡）  

令和３年８月２５日  

 

関係各位 

 

             博多港ふ頭株式会社  

 

 

アイランドシティコンテナターミナルにおける 

岸壁延伸部およびコンテナヤード等の一部供用開始について(お知らせ) 

 

 

平素より、博多港コンテナターミナルの運営にご協力いただきありがとうございます。 

さて、国土交通省及び福岡市において、アイランドシティコンテナターミナルの整備

を進めておりましたＣ２岸壁延伸部およびコンテナヤード等の一部が竣工し、港湾運営

会社である当社が施設を借り受け、皆様にご利用いただけることとなりましたのでお知

らせいたします。 

ご利用の皆様におかれましては、アイランドシティおよび香椎両コンテナターミナル

の施設能力を最大限にご活用いただき、効率的かつ柔軟な施設運営にご協力賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 対 象 施 設  別紙のとおり 

 

 

２ 供 用 開 始 日  令和３年９月１日 

 

 

なお、陸運事業者様におかれましては、トレーラーの構内動線も追加となりますの

で、別添「ICCT 構内動線図」をご確認頂き、各乗務員様へ周知の程よろしくお願い致

します。 

 

以上 



 

 

 

別紙 

〇アイランドシティコンテナターミナル 

名称 博多港 アイランドシティ８号岸壁及び背後ヤード 

所在地 福岡市東区みなと香椎一丁目31番及び地先 

施設等 数量 規模 構造 摘要 

岸壁 

延伸部 

（国有） 

【耐震】 

水深：15ｍ 

延長：210ｍ 

天端高：＋4.0ｍ 

エプロン幅：20ｍ 

係留能力：60,000ＤＷＴ 

ジャケット工法 

横桟橋Ｌ型 

ブロック式 

係船柱：7ヵ所 

防舷材：11ヵ所 

車止：一式 

接岸灯：一式 

岸壁給水施設 ３口 口径：100ｍｍ ― ― 

荷さばき地 ― 面積：8,733.00ｍ2 ― ― 

野積場 ― 面積：24,138,95ｍ2 ― ― 

 

 

 

 

 

追加施設 


